ملخص

نتيجة لوقوع مدينة جدة في منخفضات العديد من الوديان التي تصب علي البحر الأحمر فإن حدوث أي عاصفة يؤثر علي المدينة سواء بصورة تساقط مباشر أو بصورة سريان سطحي داخل أحيائها (سيول).  حيث تعتبر هذه المنخفضات هي مخارج (مصبات) هذه الوديان لمياه السيول.  ولقد أدت حركة التوسعات العمرانية بالمدينة و إنشاء العديد من شبكات الطرق إلي تغيير مسارات مجاري مياه الوديان و بالتالي طبيعة التصريف لمياه السيول  مما أدي إلي حدوث الكثير من الأضرار و المشاكل البيئية و النفسية.

وهذه الدراسة تتناول مشكلة السيول و آثارها علي حي النـزهة و حي المروة بمدينة جدة وصولا إلي أنسب مقترحات الحماية لتقليل آثارها المختلفة.  حيث تتناول الدراسة حسابات الأمطار و تقدير أقصي كميات متوقعة خلال فترات زمنية تكرارية مختلفة للوقوف علي حجم الأمطار التصميمي و الذي يؤخذ في الاعتبار عند تقدير أقصي تدفق للسيول باستخدام نموذج هيدرومورفولوجي رياضي علي الحاسب الآلي.  كذلك تم وصف أعمال تصريف المياه القائمة بالمنطقة ووصف حالتها و مشاكلها.  وفي النهاية تم  وضع مقترحات  أعمال الحماية لمقاومة آثار هذه السيول.  يتضمن هذا الاقتراح إمداد شبكة مواسير لصرف مياه الأمطار بداخل حي المروة وحي النزهة فقط بحيث تصل المياه إلى شبكة الصرف القائمة بالفعل تحت طريق المدينة.  وتمتد الشبكة المقترحة في شارعين هما شارع حراء في الجزء الممتد من حي المروة حتى تقابله مع طريق المدينة حيث المصب النهائي للشبكة و شارع المكرونة في الجزء الممتد داخل حي النزهة (فقط ابتداء من شارع حراء حتى شارع جنوب المطار الجديد.  وبذلك تصل أطوال الشبكة إلى 4.2 كيلومتر في شارع حراء و 1.6 كيلو متر في شارع المكرونة  و بأجمالي طول يصل إلي 5.8 كم.

